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Seite 224
Ex-Gummihandleuchte

Feuchtraum-
Wannenleuchte IP65

Bodenleuchte
200 W

Stative

Leuchtenmast für  
3 Wannenleuchten

Hängeleuchte
200 W

Halogen-Arbeitsplatz-
leuchte 20 W

Seite 214

Seite 221

Seite 220Seite 217 Seite 217

Seite 216

Flutlichtstrahler HQI-T
2.000 W

Flutlichtstrahler HQI-T
400 W

Seite 216

Seite 218
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Lichtfluter EL-HQI-T
150 W

Seite 212

Seite 224
Ex-Steckvorrichtungen
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Ausführung Zugang blau orange grün pink gelb

Lichtfluter 150 W EL-HQI-T mit Halogen-Metalldampflampe
5 m ELPUR®-Leitung 
2X1,5 mit anflexiertem  
Stecker 16 A/250 V

0017821 0017831 0017841 0017851 0017861

Lichtfluter 150 W EL-HQI-T mit Halogen-Metalldampflampe 
im Gestell

5 m ELPUR®-Leitung 
2X1,5 mit anflexiertem  
Stecker 16 A/250 V

0031221 0031231 0031241 0031251 0031261

Lichtfluter 150 W EL-HQI-T mit Halogen-Metalldampflampe, unmontiert 00519

Art.-Nr. 0017821

445 mm

370 mm
140 mm

Bis zu 120 Zeichen

Artikel Art.-Nr.

Halogen-Metalldampflampe 150 W, 2seitig 
gesockelt, RX7S, warm-weiß, 12.000 lm 0017881

Halogen-Metalldampflampe 150 W, 2seitig 
gesockelt, RX7S, neutral-weiß, 11.200 lm 00178811

Glas (283 x 365 mm) für 150 W,
flaches, gehärtetes Glas, 5 mm stark 0051981

Leuchtmittel und Ersatzgläser

Lichtfluter EL-HQI-T
150 W für Entladungslampen, inklusive Leuchtmittel

ezO   r

Lichtfluter EL-HQI-T IP65

• 150 W, inklusive Leuchtmittel
• Tief-breitstrahlend
• Hocheffizienter Strahler mit extrem hohem Wirkungsgrad
• Leuchtengehäuse aus stoßfestem, verstärktem Polyamid
• Rahmenlose Ausführung verhindert die Ansammlung von Schmutz 

und Wasser, Silikondichtung sorgt für hohe Schutzart IP65
• Einfacher Leuchtmittelwechsel durch abklappbares 

Frontscheibenscharnier

Montagebeispiel
Lichtfluter 150 W EL-HQI-T mit Halogen-
Metalldampflampe, komplett montiert  
mit 5 m ELPUR®-Leitung 2X1,5, blau  
und anflexiertem Stecker 16 A/250 V

IK08

• Symmetrischer Reflektor aus anodisiertem Reinstaluminium
• Schutzklasse II
• Ballwurfsicher
• Anschlussfertig montiert mit 5 m ELPUR®-Leitung 2X1,5 

und anflexiertem Stecker (außer 00519)
• Gewicht: unmontiert 6,3 kg / montiert 7,1 kg
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Artikel Art.-Nr.

Schutzgitter 0051982

Artikel Art.-Nr.

Blendschutz 0051983

Artikel Art.-Nr.

Befestigung für 
Baugerüste 0049882S

Mastschelle 0051992

Gestell 00404B

540 mm

310 mm

390 mm

Bis zu 120 Zeichen

• Stoßgeschützt im stabilen Rahmengestell
• Hohe Standfestigkeit
• Anschlussfertig montiert mit 5 m ELPUR®-

Leitung 2X1,5 und anflexiertem Stecker

Schutzgitter

Blendschutz

ezO   r
Lichtfluter EL-HQI-T im Gestell

Zubehör für Lichtfluter EL-HQI-T 150 W

Befestigungen

Perfekte Ausleuchtung von Arbeitsplätzen
Transportabel und stoßgeschützt im Metallgestell

Montagebeispiel
Lichtfluter EL-HQI-T 150 W im 
Gestell komplett montiert mit  
5 m ELPUR®-Leitung 2X1,5 mit 
anflexiertem Stecker 16 A/250V

Technische Daten

IK08

Eingangsspannung 230 V AC
Nennfrequenz 50 Hz
Leistung 150 W
Leuchtmittel Halogen-Metalldampf
Lichtverteilung tief-breitstrahlend
Umgebungstemperatur –25 °C bis +25 °C
Klemmbereich 2X1,5
Schutzklasse II
Schutzgrad IP65

Maße (BxHxT)
150 W-Strahler
150 W-Strahler im Gestell

370 x 445 x 140 mm
390 x 540 x 310 mm

Gewicht
150 W-Strahler unmontiert
150 W-Strahler montiert
150 W-Strahler im Gestell

6,3 kg
7,1 kg
9,6 kg

Befestigung für 
Baugerüste 
Art.-Nr. 0049882S

Mastschelle
Art.-Nr. 0051992

S. 221

Optimale Nutzung
auf Stativen
Seiten 221–223
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1,85 bis 
3,80 m

Ø max. 1,30 m

Technische Daten

Leistung 2.000 W

Eingangsspannung 400 V

Nennfrequenz 50 Hz

Leuchtmittel Halogen-Metalldampf

Lichtverteilung tief-breitstrahlend

Umgebungstemperatur –25 °C bis +25 °C

Klemmbereich 3G2,5

Schutzklasse I

Schutzgrad IP66

Maße (BxHxT) 650 x 665 x 400 mm

Gewicht  
ohne Vorschaltgerät
mit Vorschaltgerät

22,0 kg
41,3 kg

• Flutlichtstrahler 2.000 W / 400 V mit extrem 
hoher Lichtausbeute

• Für die Beleuchtung von großen Flächen, 
wie z.B. Stadien, Plätzen, Großbaustellen, 
Brücken, Flughäfen, Werften, Häfen und 
Bahnhöfen

• Fassung: E40
• Lichtstrom: 180.000 lm
• Inklusive externem Vorschaltgerät

(Info Vorschaltgerät siehe Nebenseite!)
• Leitungslänge zwischen Vorschaltgerät und 

Strahler bis zu 80 m
• Gehäuse aus robustem Aluminiumdruckguss
• Schutzklasse I
• Lichtstreuende, symmetrische Optik
• Gewicht:  Ohne Vorschaltgerät 22,0 kg

Mit Vorschaltgerät 41,3 kg
• Leuchtmittel bitte mitbestellen !

Flutlichtstrahler HQI-T 2.000 W, inklusive Vorschaltgerät

Verstellbarer Standfuß 
zum Ausgleich bei 
Unebenheiten des 
Bodens

eSy IK08

780 mm

665 mm

650 mm

400 mm

Montagebeispiel
Flutlichtstrahler HQI-T 2.000 W, 
inklusive Vorschaltgerät, auf 
dem Kurbelstativ montiert mit 
5 m ELPUR®-Leitung 3G2,5, 
Zugang ELPUR®-Leitung 3G2,5 
10 m mit ELPOL®-CEE-Stecker 
16 A / 400 V, 5pol.


