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FI-Schutzschalter
FI-Schutzschalter (RCD) Typ A
für harte Industrieanforderungen

•  Die sensitive Messeinrichtung erfasst Wechsel- und 
pulsierende Gleichfehlerströme

•  Schaltstellungsanzeige
•  Die bereits geöffneten Klemmen sparen wichtige Montagezeit
•  Die Querverdrahtung der Geräte mit 

Sammelschiene ist sichergestellt

Ausführung Art.-Nr.

25 A, 0,03 A 0206181

2polig, 10 kA

Ausführung Art.-Nr.

25 A, 0,03 A 02200

40 A, 0,03 A 02203

63 A, 0,03 A 02206

63 A, 0,3 A 02207

63 A, 0,5 A 02208

125 A, 0,03 A 02220

4polig, 10 kA

• Platzsparend, verwendet nur 
3 Teilungseinheiten (TE) 
im Sicherungsfeld

• Ideal für optimale Absicherungen 
bei begrenzter Einbaugröße

Ausführung Art.-Nr.

40 A, 0,03 A 02240

4polig, 10 kA (3 TE)

FI-Schutzschalter (RCD)
allstromsensitiv Typ B

e

•  Erkennt neben Wechsel- und pulsierenden 
Gleichfehlerströmen auch glatte Gleich- und 
Wechselfehlerströme mit Frequenzen bis zu 100 kHz

w
Ausführung Art.-Nr.

Allstromsensitiv: 
4polig, 10 kA, 4 TE

25 A/0,03 039202

40 A/0,03 03866

63 A/0,03 03867

63 A/0,3 03926

125 A/0,3 03868

FI-Schutzschalter (RCD)
allstromsensitiv Typ B MI

•  Allstromsensitiver FI-Schutzschalter für die mobile Installation 
z.B. in Reihe mit einem FI-Schutzschalter vom Typ A

• Gleichstrom-Auslöseschwelle: 6 mA

Ausführung Art.-Nr.

Allstromsensitiv MI: 
4polig, 10 kA, 4 TE

25/0,03 A 03920

40/0,03 A 03921

63/0,03 A 039672

63/0,3 A 03922

C-Charakteristik, 
1polig, 10 kA

Ausführung Art.-Nr.

16 A, 400 V 001405
32 A, 400 V 001406

Ausführung Art.-Nr.

16 A, 400 V 003887
6 A, 400 V 003888

C-Charakteristik, 
3polig, 6 kA (2 TE)

C-Charakteristik, 
2polig, 10 kA (2 TE)

LS-Automaten 

•  Der einzigartige Schnappschieber zur Schnell befestigung ist 
montagefreundlich und zeitsparend

•  Flexibilität in der Montage durch einfache Anschlusstechnik 
über Sammelschiene oder Einzelader

•  Träge C-Charak teristik verhindert Ausfälle beim Betreiben 
von schweren Antrieben mit hohen Anlauf strömen

•  Schaltstellungs anzeige

Leitungsschutzschalter für harte Industrieanforderungen

•  Platzsparend, verwendet 
nur 2 Teilungseinheiten (TE) 
im Sicherungsfeld

•  Ideal für optimale 
Absicherungen bei 
begrenzter Einbaugröße

e

Ausführung Art.-Nr.

1 A, 250 V 003875

2 A, 250 V 003876

4 A, 250 V 003871

6 A, 250 V 003872

8 A, 250 V 003873  

10 A, 250 V 00133

13 A, 250 V 003874

16 A, 250 V 00134

20 A, 250 V 00135

32 A, 250 V 00137

Ausführung Art.-Nr.

6 A, 400 V 001407

8 A, 400 V 001408

16 A, 400 V 001402

32 A, 400 V 001403

63 A, 400 V 001404

C-Charakteristik, 
3polig, 10 kA

Ausführung Art.-Nr.

63 A, 250 V 001409

C-Charakteristik, 
4polig, 10 kA

6LED-LEUCHTEN & LED-STRAHLER

®
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LED-Strahler 
60 W 2.0

LED-Flächenstrahler
500 W / 1.000 W

LED-Strahler
30 W 2.0

LED-Flächenstrahler 2.0
120 W

UFO-Arbeitsleuchte LED 
400 W

Seite 184 Seite 186

Seite 188

Seite 192

Seite 191

Seite 194

Arbeitsleuchte
Robusto II LED

Seite 176Seite 174Seite 172

Seite 180

Seite 178

Stative, Traversen, 
Zubehör

LED-Modul-Arbeitsleuchte
120 W

LED-Akku-AC-Arbeitsleuchte 42 W
LED-Strahler 60 W 42 V

LED-Hallentiefstrahler 1.1
120 W

LED-Wannenleuchten
2 x 29 / 2 x 23 W

Explosionsgeschützter
LED-Flächenstrahler 150 W

Seite 189

Seite 182

Übersicht Leuchtengestelle /
Montierte Leuchten

LED-Modul-Straßenleuchte
50/90 W

Seite 190

Seite 193

LED-Hallentiefstrahler 2.1
150 / 200 / 240 / 300 W
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LED-Langfeldleuchte
125 W
Seite 196

LED-LangfeldleuchteLED-Langfeldleuchte
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Lux (auf der Fläche)

Abstrahlwinkel

LED-Leuchtmittel

Seite 204

Lumen

Kuppelleuchte LED mit 
Steckdose 230 V / 42 V AC

LED-Akku-Handscheinwerfer 
mit Notlichtfunktion

LED-Leuchtmittel
Röhren

Informationen zu 
Beleuchtungsstärken

LED-Akku-Faltleuchte

Seite 202

Seite 203

LED-Akku-Handleuchte LED-Akku-Taschenlampe

LED-Arbeitsplatzleuchte 
10 W

Bewegungsmelder 360° /
kompatible Leuchten

Seite 202

Seite 205 Seite 206

Seite 203

Seite 198 Seite 200

LED-Panzerrohrleuchte
65 W

LED-Wand- und 
Deckenleuche 80 W

LED-Arbeitsleuchte 360°
186 W

Seite 198 Seite 199

Seite 200

LED-Taschenlampe

Seite 201 Seite 201


