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Seite 109

CEE-Wandgerätestecker 
mit Schraubflansch, IP67

CEE-Anbausteckdose CEE-Anbausteckdose CEE-Anbausteckdose CEE-Anbausteckdose
mit Schraubdeckel, IP67

CEE-Stecker mit 
Schraubflansch, IP67

CEE-Kupplung mit 
Schraubdeckel, IP67

Seite 105 Seite 105 Seite 106

Abschaltbare
CEE-Wandsteckdose

Seite 108

CEE-Flanschgerätestecker 
mit Schraubflansch, IP67

Seite 108

CEE-Flanschgeräte-
stecker

Seite 110

Seite 111 Seite 111 Seite 112 Seite 112

Seite 110

Seite 102

Seite 107

Seite 109

Seite 107

ELPOL®
CEE-Verbindung

CEE-Anbaugeräte-
stecker

CEE-Wandgerätestecker CEE-Anbaugerätestecker
mit Phasenwender

Kombinierte CEE- /
Schutzkontakt-Wandsteckdose

CEE-Wandsteckdose

CEE-Stecker mit
Schraubflansch, IP67

CEE-Kupplung mit
Schraubdeckel, IP67

CEE-Phasenwender mit
Schraubflansch, IP67

CEE-Wandsteckdose mit 
Schraubdeckel, IP67

Seite 104 Seite 104
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Seite 104
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CEE-Wandsteckdose mit 
Schraubdeckel, IP67
Seite 113 Seite 113

CEE-Anbausteckdose
mit Schraubdeckel, IP67

Seite 114 Seite 115

Seite 118

Seite 118

Seite 116

Seite 119 Seite 119

Seite 117 Seite 117

CEE-Motorschutzstecker
mit Drehschalter, IP67

CEE-Motorschutzstecker
mit Drehschalter

CEE-Steckvorrichtung
IP44

CEE-Steckvorrichtung mit 
Schraubflansch/-deckel, IP67

Schutzkontakt-Motorschutz-
stecker – 230 V

Caravan-
Anbaugerätestecker

Wandgerätestecker

CEE-Ausschalter 
mit Stecker

Not-Aus-Taster

Seite 120

Adapter-Erweiterung
16 auf 32A/32 auf 63A

Seite 121Seite 120 Seite 121

CEE-Stecker mit Dreh-
feldrichtungskontrolle

Umpolstecker
16 A

Adapter CEE 250 V auf 
Schutzkontakt

Seite 121

Aluminiumkoffer zur 
individuellen Bestückung

Seite 122 Seite 123Seite 122

CEE-Verteilerkreuz
16 A

CEE-Adapter mit
LS-Schalter

CEE-Adapter mit
LS-Schalter

Seite 123

CEE-Verteilerkreuz
16 A
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Seite 125 Seite 125Seite 124

Übergangsleitungen 
400 V – 250 V

Übergangsleitungen 
400 V – 400 V

Übergangsleitungen 
250 V

Seite 126 Seite 127

Seite 128

Seite 128

Seite 126

Seite 128

Seite 127

Seite 128

Schutzkleinspannungs- 
Steckvorrichtungen

Anbausteckdosen

CEE-Kupplung
110 V

Wandsteckdose

Schutzkleinspannungs- 
Steckvorrichtungen

CEE-Stecker
110 V

Anbausteckdosen

CEE-Anbaudose
110 V
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Stellung der Hilfsnase zur Grundnase für Spannungen bis 50 V und 
Frequenzen bis 500 Hz gemäß DIN EN 60309-2 (VDE 0623-2)  
und farbliche Kennzeichnung:

System CEE-Norm nach DIN EN 60309-1 und DIN EN 60309-2
• Die bildliche Darstellung zeigt die Lage des Schutzkontaktes einer Steckdose (Frontansicht) bei 

Nennbetriebsspannungen über 50 V gemäß DIN EN 60309-2 (VDE 0623-2). 
Stecker und Gerätestecker sind spiegelbildlich zu sehen.

CEE-Steckvorrichtungen

h

1211
10

1
2

3
4

567
8

9

2P+E (3p)

3P+E(4p)

 3P+N+E (5p)

250/400– 
265/460 V1)

60 Hz

400–460 V1)

   60 Hz

  >50 V~
100–300 Hz

127/208–
144/250 V~
50/60 Hz

200–250 V~
50/60 Hz

380–415 V~
         50/60 Hz

   480–
500 V~    200–

   250 V~
 50/60 Hz

100–
130 V~

       50/
           60 Hz

380 V~
50 Hz
440 V~2)

60 Hz

>50–
230 V=

100–130 V~
50/60 Hz

277 V~
 60 Hz

480–500 V~
50/60 Hz

380–
415 V~
50/60 Hz

600–690 V~
50/60 Hz

277/480 –
288/500 V~
50/60 Hz

200/346 –
240/415 V~
50/60 Hz

347/600 –
400/690 V~
50/60 Hz

57/110 –
75/130 V~
50/60 Hz

220/380 V~
50 Hz
250/440 V~
60 Hz

>50 V~
>300–500 Hz

>50 V~
>300–500 Hz

 >50 V~
300–500 Hz

>250 V=

2P+

3P+

3P+N+

L2

L1

L3

N

PE

L2L1

L3

N

PE

 50/60 Hz

1)  Hauptsächlich für 
Schiffsinstallation

2) Nur für Kühlcontainer

Anmerkung: Uhrzeitstellung 
1 h ist für spezielle 
Anwendungen reserviert

 Symbole

~ Wechselstrom AC

= Gleichstrom DC

 nach Trenntransformator

Uhrzeitstellung des Erdkontaktes von der Front-
seite der Steckdose oder Kupplung gesehen

6 h 9 h

– 12 h 4 h 2 h 3 h 11 h 10 h

Frequenz 
(Hz)

50 – 60 50 – 60 100 – 200 300 400 über 400
bis 500

Gleich-
strom

Spannung 20 – 25 40 – 50 40 – 50 bis 50 bis 50 bis 50 bis 50

2-polig

3-polig

Ansicht von der Vorderseite der Kupplungs-Steckdosen auf die Kontaktbuchsen.
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ELPOL®-CEE-Verbindung

Artikel blau orange grün pink gelb

CEE-Stecker 16 A/400 V, 5pol. S164002 S164003 S164004 S164005 S164006

CEE-Kupplung 16 A/400 V, 5pol. K164002 K164003 K164004 K164005 K164006

CEE-Phasenwender 16 A/400 V, 5pol. PH164002 PH164003 PH164004 PH164005 PH164006

CEE-Stecker 32 A/400 V, 5pol. S324002 S324003 S324004 S324005 S324006

CEE-Kupplung 32 A/400 V, 5pol. K324002 K324003 K324004 K324005 K324006

CEE-Phasenwender 32 A/400 V, 5pol. PH324002 PH324003 PH324004 PH324005 PH324006PH

PH

ewE

ELPOL®CEE-Verbindung

Zum Beispiel: 20 m ELPUR®-Leitung 5G6,0
montiert mit ELPOL®-CEE-Stecker,
32 A/400 V, 5pol. und ELPOL®-CEE-Kupplung, 
32 A/400 V, 5pol.

Wir fertigen aus ELPUR®-Leitung und 
ELPOL®-CEE-Stecker bzw. -Phasenwender 
sowie ELPOL®-CEE-Kupplung Verlängerungs-
leitungen.
Die Leitungen werden speziell und individuell 
nach Ihren Anforderungen produziert.
Alle montierten CEE-Verlängerungsleitungen 
erhalten eine Einzelprüfung nach der DGUV-
Vorschrift 3 (bisher BGV A3) und können somit 
sofort eingesetzt werden.

ELPOL®-CEE-Verbindung eine Entwicklung im CEE-Segment 
auf der Basis jahrzehntelanger Kundenerfahrung

• Das spezielle Material sorgt für hohe Bruchfestigkeit / Formstabilität 
auch bei härtestem Einsatz in Industrie, in der Baubranche,

 im Handwerk, in Kraftwerken, in Kläranlagen und auf Werften
• Extrem belastbar
• Schutzgrad IP44, im Bereich der Schnellverschraubung IP67
• Weitestgehend beständig gegen Öl, Laugen und Chemikalien
• Zugentlastung durch Schnellverschraubung an der Leitungseinführung 

(Schraubstock-Effekt)
• Großer Anschlussraum (Leitungsdurchmesser bei 16 A 8,5–16,5 mm, 

bei 32 A 13–22 mm).
• Rastung der Schnellverschraubung verhindert ein selbstständiges 

Lösen bei Erschütterungen
• Schraublose Anschlusstechnik für alle Leitertypen mit oder ohne 

Aderendhülsen
• Vernickelte Kontakte, dadurch erhöhlter Korrosionsschutz in feuchter 

und aggressiver Umgebung
• Unterscheidung durch farbige Schnellverschraubungen möglich
• Ergonomisches Design

IP-Schutz
Schutz gegen Eindringen von festen 
Fremdkörpern mit einem Durchmesser 
> 1 mm und spritzwassergeschützt

Montagemöglichkeiten

ELPUR®-Leitung 

Vernickelte 
Kontakte!

Leitung Querschnitt Außen-Ø blau orange grün pink gelb

5G2,5 ca. 12,7 mm 01218 01192 01559 01145 01309

5G4,0 ca. 15,3 mm 01289 01193 01308 01455 01305

5G6,0 ca. 16,9 mm 01423 01422 01117 01118 01119

Individuelle Montagen 
nach Ihren Anforderungen: 
ELPUR®-CEE-Verlängerungen

S. 31

S. 22

K

ELPUR®-Leitung
120 Zeichen

i S. 22


