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7. EPA prostor  

8. ESD oprema v EPA 

9. osebna ESD oprema 



eLeKTRON KNEZ 

Daniel Knez  univ.dipl.ing 

041 626 559 

NAPOTKI PRED POSTAVITVIJO EPA 

8. september 2017 

DOLOČITI PROGRAM                                                       
REDNIH ESD PREVERJANJ 

ESD DOKUMENTACIJA UREDITVE V PROGRAMU 
OBVLADOVANJA ELEKTROSTATIKE 

DOLOČITI                                 
VELIKOST EPA 

POZNATI ELEKTROSTATIČNO ODPORNOST ELEKTRONSKIH 
KOMPONET 

EPA je posebej elektrostatično urejeno delovno mesto, lokacija, področje, površina, prostor z elektrostatično občutljivimi elektronskimi 

komponentami, kjer so  s posebno opremo in ureditvijo ustvarjeni pogoji  za zaščito elektrostatično občutljivih elektronskih komponent  

pred  škodljivimi elektrostatičnih pojavi 
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OSNOVNE ZAHTEVE ZA OBVLADOVANJE ELEKTROSTATIKE V EPA                            
IEC 61340-5-1 Izdaja 2.0 (2016-05)                                                                                                                    

ANSI/ESD S20.20 - 2014 

 

NAELEKTRITEV                     
ČLOVEKOVEGA TELESA 

100 pF UHBM  
1,5 kΩ 

ELEKTRIČNA                                
POLJSKA JAKOST 

UHBM = 100 V   EHBM = 0,5 μJ (0,5 μWs)  5 kV/m  =   50 V /cm 

UHBM <  100 V 

človekovo telo naj bo med rokovanjem  z 

ESDS naelektreno  manj  kot                            

100 V 

E <  5 kV/m 

ESDS na ne bo izpostavljena električni 

poljski  jakosti večji od                                       

5 kV/m 

> 30 cm 

U >  2.000 V 

> 2,5 cm 

napetostna 

razlika:  
                                     

električni    

prevodnik 

 prevodni 

del ESDS 
 

∆V < 35 V 
                                                   

       (zaradi MM 

razelekrtitve) 

U >  125 V 

6,6 kV/m 

5 kV/m 

 U 

d 
 E =               (V/m) 

1 V/m = 1 N/C 

 E  

naelektritev 

ESDS 
  

200 V                                                      
 

(zaradi CDM 

razelektritve) 
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OSNOVNE ZAHTEVE ZA OBVLADOVANJE ELEKTROSTATIKE V EPA                            
IEC 61340-5-1 Izdaja 2.0 (2016-05)    ANSI/ESD S20.20 - 2014 

 

napetostna  

2.000 V                                            

                                         

razdalja                                 

do ESDS                                

>30 cm 
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SPLOŠNE  ZAHTEVE V EPA 
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EMBALAŽE                    
SKLADIŠČE                 
LOGISTIKA 

OZEMLJITEV                                         
ESD OPREME 

OZEMLJITEV                   
OSEBJA 

ELEKTROSTATIČNA POLJA ELEKTROSTATIČNA RAZELEKTREVANJA 

OZEMLJITEV  
ELEKTROSTATIČNO DOBRO 

PREVODNIH   DELOV 

„mehka“ ozemljitev 

DOLOČITI REŽIM                              
KONTROLIRANIH IZOLATORJEV 

PREPREČITI  VNOS NEKONTROLIRANIH IZOLATORJEV 


