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Spezial-Polyurethan-Außenmantel 
mit weißer Innenfarbe

Hochbelastbares Tragorgan

Gummi-Aderisolierung 

Feindrähtige Litzen

in  5 Signalfarben

®

Eigenschaften ELPUR® VDE

Gebrauchstemperatur (°C) –40 /+90

Witterungsbeständigkeit sehr gut

Ölbeständigkeit gut

See-, Meer- und Gebrauchswasserbeständigkeit sehr gut

Mikroben- und Verrottungsbeständigkeit sehr gut

Säurenbeständigkeit gut

Laugenbeständigkeit gut

Bruchdehnung und Flexibilität sehr gut

Eigenschaften ELPUR® VDE

Kälteflexibilität bis –40 °C

Druckbeständigkeit, Überrollfestigkeit sehr gut

Abrieb- und Verschleißfestigkeit sehr gut

Schnitt- und Kratzfestigkeit, Weiterreißwiderstand sehr gut

Rüttel-, Vibrationsbeständigkeit sehr gut

Kerbschlagfestigkeit sehr gut

Brennbarkeit
erfüllt die Anforde-
rungen der DIN VDE 
0472-804 Prüfart A

|  Technische Änderungen vorbehalten !

Die Spezialleitung mit der Sicherheitsreserve 

Exklusiv von

ELPUR®-Leitung

• VDE-zertifiziert
• TÜV-Zulassung für EX-gefährdete Bereiche (Zonen 1+2)
• Höchste Schnitt- und Reißfestigkeit
• Beste Abriebfestigkeit
• Flexibel auch bei Kälte bis –40 °C
• Witterungsbeständig / UV-beständig
• Mikrobenbeständig
• Weitestgehend säurenbeständig
• Kerbschlagfest
• Halogenfrei / Silikonfrei
• Höherwertiger als schwere Gummileitung H07RN-F
• Gewichts- und Volumeneinsparung zu schwerer Gummileitung H07RN-F
• Sofortige Sichtbarkeit von Mantelbeschädigungen durch weiße Innenfarbe
• Mit hochbelastbarem Tragorgan
• Geringer Außendurchmesser

mit Tragorgan

i S. 13

i S. 13

Bis zu 120 Zeichen

Laut unseren Kunden:Die beste Leitung auf Baustellen und im industriellen Einsatz.
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Soforterkennung 
bei Beschädigung
Beschädigung wird sichtbar an der 
weißen, auffälligen Stelle.
Zeitersparnis bei Sichtprüfung nach
DGUV-Information 203-006 (bisher 
BGI 608) und DGUV-Vorschrift 3 
(bisher BGV A3).

Der Kundenaufdruck
Dient dem Diebstahlschutz, 
ist abriebfest und sorgt für
Werbung, hilft bei Inventur.
Bis zu 120 Zeichen möglich.

Farbvarianten
Suchen Sie aus 5 prägnanten 
Farben Ihren Favoriten aus:
• blau   • orange   • grün
• pink   • gelb

Elektron-Tragorgan
Verhindert Litzenbruch und 
-dehnung, wirkt zugentlastend.

Witterungsbeständigkeit
Optimaler Einsatz bei
Sonne, Regen, Schnee
von –40 °C bis +90 °C.

Sicherheit
Vom VDE als flexible Leitung im 
Außenbereich und Baustellen 
zugelassen. 

Hohe Flexibilität
Sehr gute Flexibilität bis –40 °C.
Kein Bruch der Leitung.
Kerbschlag- und abriebfest.

Robustheit
Überrollfest, kerbschlagfest
und abriebfest.

Lebensdauer
5- bis 7-fache Lebensdauer
im Vergleich zu schwerer 
Gummileitung H07RN-F.

Gewicht / Volumen
30 % Einsparung gegenüber
vergleichbaren Gummi-
leitungen H07RN-F.
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i S. 22
Bis zu 120 Zeichen
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ELPUR®-Leitung

Leitung Querschnitt Außen-Ø Kupferzahl Gewicht blau orange grün pink gelb

2X1,0 ca. 7,1 mm 19,7 kg/km 58 kg/km 01858 01352 – – 018586

2X1,5 ca. 8,3 mm 29,0 kg/km 81 kg/km 01318 01319 01375 01146 01377

3G1,5 ca. 8,6 mm 43,2 kg/km 98 kg/km 01405 01160 01225 01311 01351   

3G2,5 ca. 10,2 mm 72,0 kg/km 145 kg/km 01208 01161 01312 01143 01306

5G1,5 ca. 10,8 mm 72,0 kg/km 148 kg/km – 01287 – – –

5G2,5 ca. 12,7 mm 120,0 kg/km 224 kg/km 01218 01192 01559 01145 01309

5G4,0 ca. 15,3 mm 192,0 kg/km 333 kg/km 01289 01193 01308 01455 01305

5G6,0 ca. 16,9 mm 287,0 kg/km 435 kg/km 01423 01422 01117 01118 01119

ELPUR®-Leitung 

Technische Daten
•  Mindestbiegeradius für flexiblen Einsatz: 

3–6 x Leitungs-Ø (je nach Querschnitt)
• Temperaturbereich:  –40 °C bis +90 °C
•  Bemessungsspannung 

U0/U (HAR):  450/750 V ab 1,5 qmm (H07BQ-F)
300/500 V 1,0 qmm (H05BQ-F)

• Reißfestigkeit: 300 N
• Prüfspannung: 3.000 V
• Isolation: Spezifischer Durchgangswiderstand: > 10 GΩ x cm
• Litzenleiteraufbau: feindrähtig
• Ader-Ident-Code: VDE 0293-308
• Schutzleiter: grün/gelb
• VDE-geprüft 

®

ELPUR® ist ein eingetragenes
Warenzeichen von

1.  Das ELPUR®-Tragorgan 
verhindert das Herausreißen 
der Leitung aus dem Hand-
gerät

2.  ELPUR® ist äußerst flexibel
sowie kerbschlag- und
abriebfest

3.  ELPUR® ist überrollfest
(Überfahrschutz siehe Seite 44)


